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Unsere 	
Kunden

Unsere        
Geschichte

Unsere 	
Werte

Unsere 	
Produkte

Unsere 		
Anwendungsgebiete



•	 Neuaufnahme des Sortiments 
Antriebsketten und Zahnräder

•	 Neugestaltung der Corporate 
Identity und Registrierung der neuen 
Bildmarke “KFB CLARFELD GERMANY“

•	 Umstellung des vorhandenen 
Qualitätsmanagementsystems nach 
neusten internationalen Standards – 
Zertifizierung nach ISO 9001:2015

				    KFB CLARFELD GERMANY GESCHICHTE

1973

1978

1980

1996

2013

2016

Erster Kontakt mit Kunden 
und Fabriken

Registrierung der Marke 
„KFB Germany“

Beginn des Ausbaus und 
Internationalisierung der KFB 
Produkte

Kontinuierliche Erweiterung 
des Sortiments bis heute

Neubau und Erweiterung der 
Lagerhalle und des Verwaltungs-
traktes

©KFB Clarfeld Germany 



Qualität

ServiceErfahrung

    Kunden-	
zufriedenheit

				    KFB CLARFELD GERMANY WERTE
Mission

Die KFB Clarfeld Germany stellt ihre Kugel-
lager, Wälzlager, Ketten und Zahnräder an 
hochqualifizierten Produktionsstandorten 
weltweit her. 

Die KFB Clarfeld Germany arbeitet nach dem 
ISO Standard 9001:2015

Jeder Mitarbeiter der KFB Clarfeld Germany 
sorgt in seinem täglichen Handeln dafür, dass 
die Produkte und Dienstleistungen mit dem 
Qualitätssiegel “German Precision“ für unsere 
Kunden und Partner geschaffen werden.

Philosophie

Unsere Philosophie ist unsere 
Produkte und alle damit 
zusammenhängenden Prozesse mit 
deutscher Präzision umzusetzen.

Der Fokus liegt besonders in der 
Qualität und Nachhaltigkeit bei 
all unserem Handeln, um die 
Erwartungen unserer Partner, Kunden 
& Mitarbeiter zu übertreffen.

Langfristige Geschäftsbeziehungen 
und gemeinsamer Erfolg sind dabei 
das primäre Ziel.

Über uns

Die KFB Clarfeld Germany ist ein traditionell geführtes deutsches Familienunternehmen mit hanseatischem Charakter vor den 
Toren Hamburgs. Durch weltweite Verbindungen und langjährige Erfahrungen bieten wir Ihnen ein umfassendes Wissen auf dem 
Gebiet der Kugellager, Wälzlager, Ketten und Zahnräder.
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				    DIE WELT DER KFB CLARFELD GERMANY

Unsere Kunden 2018
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				    UNSERE PRODUKTE

Zweireihige 
Pendelkugellager

Kegelrollenlager Nadel-Axial-
Zylinderrollenlager

Ketten und Antriebsräder

RillenkugellagerStehlagerAxial-RillenkugellagerPendelrollenlager

Zylinderrollenlager Stehlagergehäuse/ 
Flanschlagergehäuse
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				    UNSERE ANWENDUNGSGEBIETE

Pendelrollenlager für 
vibrierende Geräte

Bahnlager Lager für Bergbauindustrie Lager für Metallindustrie

Lager für Landmaschinen Lager für 
Automobilindustrie

Antriebstechnische 
Produkte

©KFB Clarfeld Germany 



BEZEICHNUNG, MM	 d	 D	 B

22208MAC4F80W33	 40 	 80 	 23
22308MAC4F80W33 	 40 	 90 	 33
22309MAC4F80W33 	 45 	 100 	 36
22310MAC4F80W33 	 50 	 110 	 40
22211MAC4F80W33 	 55 	 100 	 25
22311MAC4F80W33 	 55 	 120 	 43
22312MAC4F80W33 	 60 	 130 	 46
22213MAC4F80W33 	 65 	 120 	 31
22313MAC4F80W33 	 65 	 140 	 48
22314MAC4F80W33 	 70 	 150 	 51
22315MAC4F80W33 	 75 	 160 	 55
22316MAC4F80W33 	 80 	 170 	 58
22317MAC4F80W33 	 85 	 180 	 60
22318MAC4F80W33 	 90 	 190 	 64
22319MAC4F80W33 	 95 	 200 	 67
22320MAC4F80W33 	 100 	 215 	 73
23222MAC4F80W33 	 110 	 200 	 69,8
22322MAC4F80W33 	 110 	 240 	 80
22324MAC4F80W33 	 120 	 260 	 86
22226MAC4F80W33 	 130 	 230 	 64
22326MAC4F80W33 	 130 	 280 	 93
22328MAC4F80W33 	 140 	 300 	 102
23328MAC4F80W33 	 140 	 300 	 118
22330MAC4F80W33 	 150 	 320 	 108
22332MAC4F80W33 	 160 	 340 	 114
23332MAC4F80W33 	 160 	 340 	 136
22334MAC4F80W33 	 170 	 360 	 120
22336MAC4F80W33 	 180 	 380 	 126
23238MAC4F80W33 	 190 	 340 	 120
22338MAC4F80W33 	 190 	 400 	 132
22340MAC4F80W33 	 200 	 420 	 138

PENDELROLLENLAGER
FÜR VIBRIERENDE GERÄTE

Lager dieser Art sind sehr schweren Betriebsbedingungen ausgesetzt. Diese Lager 
werden durch Erschütterungen, die durch vibrierende Geräte verursacht werden, wie 
zum Beispiel Stoßbelastungen, sehr stark beansprucht. Eine zusätzliche Belastung 
stellen höhere „g“-Kräfte dar, die durch Beschleunigung bei der Anwendung erzeugt 
werden. 
Diese Lager werden bei höheren Drehzahlen eingesetzt. Außerdem werden diese 
Arten von Lagern entwickelt, um die Lebensdauer von Lagern in kontaminierten 
Umgebungen zu erhöhen. 
KFB entwickelt spezielle Pendelrollenlager (MAC4F80) für den Einsatz unter 
erschwerten Bedingungen. Spezielle KFB-Pendelrollenlager für vibrierende Geräte sind 
als 22300 und 23300 Serie verfügbar. Das Lagerspiel ist ähnlich wie bei C4, jedoch wird 
das untere Drittel des C4-Bereichs ausgelassen, um eine bessere Kontrolle über das 
Lagerspiel nach der Montage zu haben.



•	 Zweireihige Zylinderrollenlager
•	 Kugellager
•	 Pendelrollenlager
•	 Zylinderrollenlager gemäß UIC-Norm
•	 Zweireihige Zylinderrollenlager gemäß UIC-Norm
•	 Ein- und zweireihige Kegelrollenlager gemäß UIC-Norm

Bahnlager

•	 Achslager
•	 Getriebe
•	 Antriebsmotoren

ANWENDUNG

•	 B – asymmetrische Rollen
•	 C – symmetrische Rollen
•	 R – Lager ohne Innenringe

INNENKONSTRUKTION                            
•	 M – Messing-Massivkäfig, Rolle zentriert
•	 MA – Messing-Massivkäfig, Außenring zentriert
•	 TN – glasfaserverstärkter Spritzguss-Käfig

KÄFIG

•	 K – kegelige Bohrung, Verhältnis 1:12
•	 Ohne Code – zylindrisch
                                     

BOHRUNGSART                                                                
•	 Ohne Code – Standard
•	 C3 – größer als der Standard
•	 C4 – größer als das Radialspiel von C3

RADIALSPIEL

• P6 – gemäß ISO Toleranzklasse 6                                       

LAUFGENAUIGKEIT               
• W33 – Ringnut und drei Schmierbohrungen

SCHMIERUNG

• gemäß DIN ISO 281:2007                                   

BERECHNUNG DER LEBENSDAUER



Die in der Bergbauindustrie vorherrschenden Betriebs- und Umgebungsbedingungen erfordern extrem robuste 
Lager. Lager für die Bergbauindustrie werden für Schaufelradbagger, Schürfkübelbagger, Förderbänder, Lkws, 
Stapler, Transportgeräte, Lader, Walzenschrämlader und Hebezeuge verwendet. In der Bergbauindustrie kommen 
viele Arten von Lagern zum Einsatz: Wälzlager, Rillenkugellager, Pendelrollenlager und Kegelrollenlager.

LAGER FÜR BERGBAUINDUSTRIE

RILLENKUGELLAGER

In der Bergbauindustrie werden Förderbänder für den 
Transport von Schüttgut verwendet. Die Bänder laufen auf 
Tragrollen, einige von ihnen über viele Kilometer. Daher 
kann eine sehr große Anzahl an Tragrollen erforderlich sein. 
Rillenkugellager (in der Ausführung 2ZR und 2RS) sind mit 
einem Staubschutz sowie Abdeckungen auf beiden Seiten 
abgedichtet und für eine lange Lebensdauer mit Fett gefüllt.

PENDELROLLENLAGER

Die in der Bergbauindustrie vorherrschenden Betriebs- 
und Umgebungsbedingungen erfordern extrem robuste 
Lager. In der Bergbauindustrie finden die Lager im 
schwierigsten Gelände sowie unter den schwierigsten 
Betriebsbedingungen aller Industrien Anwendung. Schwere 
Belastungen, Verunreinigungen, hoher Versatz und große 
Abweichungen bei der Geschwindigkeit sind einige der 
Herausforderungen, denen sich Lager bei Geräten zum 
Graben, Laden, Befördern und Bearbeiten stellen müssen.

ABMESSUNG
(MM)

100	 180	 46	 375 	 500 	 2800	 5.24	 22220C
200	 360	 98	 1140	 1715	 1200	 44.4	 22240MB
240	 440	 120	 1818	 2701	 1000	 85.2	 22240MB
	75	 160	 55	 415	 520	 3000	 5.28	 22315C
	85	 180	 41	 350	 450	 2800	 5.10	 22317C
	90	 190	 54	 570	 730	 2400	 8.70	 22318C
100	 215	 73	 790	 960	 2000	 13.2	 22320C
110	 240	 80	 870	 1150	 1900	 18.0	 22322MB
460	 780	 300	 7250	 14600	 570	 56.0	 24192C

RADIALE 
GRUNDLAST

SPEED
LIMIT BEZEICHNUNG

	 d    	 D   	 B
GEWICHT

(kg) LAGER
(min1)kN kN

DYN. STATIK FETT

ABMESSUNG
(MM)

19	 35	 10	 6	 3.3	 12000	 6003/19
20 	 47	 14 	 12.8 	 6.7 	 15000 	 692204TN
20 	 47 	 15.18 	 12.8 	 6.7 	 10000 	 204 WR Z22 SFA
20 	 52 	 21 	 16 	 7.9 	 8000 	 62304-2RSR
20 	 60 	 31.6 	 16 	 7.9 	 8000 	 690204C3S3
20 	 80 	 15 	 16 	 7.9 	 8000 	 500504-2RSRTNC3 
24.2 	 47 	 19.8 	 10.1 	 5.9 	 8000 	 696205-2RSRTN
25 	 52 	 12 	 14 	 7.9 	 8000 	 420205
25 	 52 	 18 	 14 	 7.9 	 8000 	 62205-2RSR

RADIALE 
GRUNDLAST

SPEED
LIMIT BEZEICHNUNG

	 d    	 D   	 B LAGER
(min1)kN kN

DYN. STATI FETT



LAGER FÜR METALLINDUSTRIE

In der Metallindustrie sind hohe Präzision, hohe 
Tragfähigkeit sowie maximale Drehzahlen 
erforderlich. Die Einführung der neuen Art der 
Materialbearbeitung ermöglicht es KFB Lager, mit 
einer langen Lebensdauer erfolgreich herzustellen, 
die hoch ermüdungsfest und schlagfest sind.

Folgende Arten von Lagern werden von KFB 
für metallurgische Walzwerke hergestellt: 
geteilte Lager, Rolleneinheiten, Stützrollenlager, 
einreihige, zweireihige, dreireihige und 
vierreihige Zylinderrollenlager, voll belastete 
Zylinderrollenlager, Pendelrollenlager.
Die Verwendung von geteilten Lagern erleichtert 
die Montage und Reparaturen im Vergleich zu 
nicht geteilten (herkömmlichen) Lagern erheblich. 
Eine Demontage und anschließende Montage 
der Zwischenteile und -mechanismen ist nicht 
nötig, die beim Austausch herkömmlicher Lager 
erforderlich wären. Dadurch verringern sich 
außerdem die Kosten und Produktionsausfälle. 
Wenn für eine ausreichende Kühlung, 
eine zuverlässige Schmierung sowie eine 
entsprechende Abdichtung gesorgt ist, können 
geteilte Lagerbauteile verwendet werden, die für 
den Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie 
in Verbindung mit aggressiven Medien ausgelegt 
sind (mit erheblichen Belastungen und hohen 
Temperaturen). Dadurch wird die Entwicklung 
von Stützelementen von Rollenbahnen 
(Gruppen von Tragrollen) für die Verwendung in 
Stranggussanlagen ermöglicht.

ABMESSUNG (MM)

127	 254	 114.3	 63.5 	 193		  570	 745	 850 	 NUBS5125 MA 
130 	 222.25 	 98.5 	 54 	 180 		  367 	 503 	 2400 	 NBS5126 M
145 	 250 	 80 	 117.5 		  225 	 891 	 1612 		  493829 C4NAS1V
220 	 393.757 	 156 	 90.5 	 324.2 		  1156 	 1680 	 530 	 NUBS5144 MA
300 	 438 	 143 	 74.5 		  404 	 850 	 1549 	 1200 	 NBS5160 MC3NA

RADIALE 
GRUNDLAST

SPEED
LIMIT

BEZEICHNUNG

	 d    	 D   	 B	 C	 F	 E (min1)kN kN

DYN. STATIk FETT



ARTIKEL NR. OEM NR. KFB

	 1	 SN 001.01	 1204 
	 2	 SN 002.01	 1205
	 3	 13P 1029	 1206
	 4	 SN 012.01	 1207
	 5	 13P 1038	 3207
	 6	 DQ 186.48	 6005
	 7	 SN 047.01	 6007
	 8	 13P 1042	 6009
	 9	 13P 1033 	 6016
	 10	 13P 1009	 6203
	 11	 DQ 127.11	 6204
	 12	 13P 1035	 6205
	 13	 SN 014.01	 6206
	 14	 13P 1027	 6207
	 15	 13P 1055	 6306
	 16	 13P 1028	 51117
	 17	 JD 331.67	 51118 
	 18	 13P 1024	 1206 K
	 19	 SN 107.01	 1206 K - H 306
	 20	 13P 1040	 1207 K
	 21	 SN 108.01	 1207 K - H 307

ARTIKEL NR. OEM NR. KFB

	 1	 14 212X	 1305
	 2	 1 441 768	 3203
	 3	 13 514	 3209
	 4	 1 442 080	 3210
	 5	 843 278	 3211
	 6	 1 440 590	 3312
	 7	 339 073	 6004
	 8	 390 985 X1	 6008
	 9	 1 440 551	 6010
	 10	 88000625-0314	 6011
	 11	 390 986	 6015
	 12	 1 440 482	 6201
	 13	 1 440 488	 6204
	 14	 1 440 490	 6205
	 15	 AT 1050	 6206
	 16	 339 818 M1	 6208
	 17	 339 601	 6209
	 18	 3 000 852	 6210
	 19	 834 850	 6210
	 20	 1 440 505	 6211
	 21	 064 530R1	 6212

Schmutz, Feuchtigkeit, Abnutzung 
sowie hohe mechanische Belastungen: 
Antriebselemente in Landmaschinen 
und den zugehörigen Anbaugeräten 
werden stark beansprucht. Die in diesem 
Bereich verwendeten Lager müssen auf 
diese Bedingungen zugeschnitten sein. 
Es ist möglich, die Nutzungsdauer von 
Antriebssystemen durch die Auswahl 
optimaler Lager oder die Anwendung 
kundenspezifischer Lösungen zu 
verlängern. Den Materialien und 
Dichtungen sollte hierbei besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

LAGER FÜR LANDMASCHINEN



ARTIKEL NR. OEM NR. KFB

	 1	 210.032	 1205
	 2	 210.033	 1206
	 3	 210.034 N	 2207
	 4	 320.557	 6016
	 5	 210.102	 6202
	 6	 210.064	 6206
	 7	 210.063	 6207
	 8	 330.052	
6208	
	 9	 210.045	 6210
	 10	 105.892	 6305
	 11	 210.050	 6310
	 12	 210.054	 51109
	 13	 301.202	 51111
	 14	 210.055	 51117 
	 15	 758.970 N	 524800
	 16	 428.011	 803995
	 17	 C9NN 7R022A	 16016.C3
	 18	 323.327	 22208E
	 19	 309.085	 30205A
	 20	 210.053	 30208A

ARTIKEL NR OEM NR. KFB

	 1	 888.860	 HM 905843
	 2	 164 481	 530689B
	 3	 265 150	 42381-584
	 4	 291060/1524625	 HM 218248-10
	 5	 302.081.10	 F-45815.1
	 6	 440 850	 K 414/419
	 7	 806.387.00	 HM 88649/10
	 8	 808 415 00	 6206.ZR
	 9	 813.216.00	 NU 309E . 801355
	 10	 814.760.00	 580/572X
	 11	 815.260.00	 803379A
	 12	 817.812.00	 804356B
	 13	 881.960.00	 AXK 5578/2xLS5578 
	 14	 LA 1014	 6009
	 15	 LA 1016	 6011
	 16	 LA 1022	 6015
	 17	 LA 1026	 6019
	 18	 LA 11071	 6205 Z
	 19	 LA 11074 	 6205 2RS
	 20	 LA 1111 - 	 6207 ZZ
	 21	 LA 1113	 6208 ZZ

Vom Traktor, dem universellen 
Arbeitspferd, bis hin zu Mähdreschern, 
Feldhäckslern, Rübenerntemaschinen 
und den vielen Anbauteilen für 
Arbeitsgänge wie Pflügen, Ernten und 
Düngen – bei Antriebssystemen für mobile 
Landmaschinen kommen Lager zum 
Einsatz. Diese Lager kommen unter noch 
extremeren Bedingungen als bei vielen 
anderen Anwendungen zum Einsatz.

LAGER FÜR LANDMASCHINEN



LAGER FÜR AUTOMOBILINDUSTRIE

NR. KFB NR. SKF

201050	 201050	
30204 A	 30204 A	 VKBA 3797-RVL	
30205 A	 30205 A	 VKBA 3796-RVL	
564725	 564725	 VKBA 3406	
566074.H195	 566074.H195		
566283.H195 	 805008-805052	
566425.H195	 566425.H195	 VKBA 5423
566426.H195	 566426.H195	 VKBA 5425
566427.H195	 805165 A-805165 A	 VKBA 5424
566834.H195	 805051 
570530.H195	 808918	
800179D 	 713610220	 VKBA 3456
800792 A&C		  VKBA 5423
801191 AD  		  VKBA 3567
803640 BA 	 803640	 VKBA 3569
803750	                                         VKBA 5408-BT2-0130A
803775	 713644080	 VKBA 3600
805150	 805150	 VKBA 3620
805201	 7136106 50	
805409 B	 713610620	 VKBA 3644  
569868.H195	 569868.H195	

NR. FAG

KFB Clarfeld Germany hat sich auf die Lieferung qualitativ hochwertiger Lager für die 
Automobilindustrie sowie dazugehöriger Teile gemäß OE-Spezifikation spezialisiert. Wir 
bieten ein breites Spektrum aller bekannten Lager an, um Bauteile für einen Großteil 
der Fahrzeuge, die heute auf den Straßen unterwegs sind, zu unterstützen.

NR. KFB NR. SKF

805531  HUB 	 801165	 VKBA 5407
805546 C	 805546C/805546A	 VKBA 3660
805588		  VKBA 6507
805657	 805657	 VKBA 3643/LS BAR*
81112TN	 81112TN	
HA 500601	 713620390  
BA2B 633313 C	 545312 A	 BA 2B 633313 C
BAF 4105		  VKBA 3477
BAF 4106		  VKBA 3478
BAF-0013 AD		  BAF-0013 AD
BAF-0040 B		  VKBA 3540
BAF-0103 D		  VKBA 3656 
BAH 0013		  VKBA 1438
BAH 0043	  579557	 VKBA 3410 
BT1B 243150		  BT1B 243150
JW 7049/JW 7010		  T7FC 070
568968	 568968	
VKBA 5314		  VKBA 5314
JF 10049/JF 10010		  T2 EE 100
JF 5049/JF 5010		  T2 ED 050
JF 4049/JF 4010		  T2 EE 040

NR. FAG



SPANNLAGER

NR. KFB NR. SKF

533007630	 F-235782	 VKM 31011 
534007010	 534007010	 VKM 33043
534011820	 534011820	 VKM 35008
534011820	 534011820	 VKM 33061
534001610	 F 226239	
534011520	 534011520	 VKM 35012
532024310	 532024310	 VKM 36031
532025410	 532025410	 VKM 34061
532029510	 532029510	 VKM 32034
531053610	 531 0536 10	 VKM 34007
533007630	 F 235782	 VKM 31011 
532029810	 F 239690	
532022910	 532022910	 VKM 32009
534014710	 534014710	 VKM 35260
533007730	 533007730	 VKM 21033
531075130	 531075130	 VKM 31039
532032010	 F 123934	 VKM 33044
532016010	 F 235443	 VKM 31041
532032110	 F 123906.4	 VKM 23140
534007010	 534007010	 VKM 33043  
532 0536 10	 F 550314	

NR. INA



ANTRIEBSTECHNISCHE PRODUKTE

Bei antriebstechnischen 
Produkten handelt es sich 
um eine Produktpalette, 
in der Kettenräder und 
Ketten angeboten werden. 
Antriebsbauteile werden 
in nahezu allen Industrien 
benötigt und ermöglichen 
den Ablauf von Prozessen, 
indem sie bewegliche Bauteile 
in Maschinen verbinden.

KETTENRÄDER

NR.
ZÄHNE

	 8			   1/2	 1/2	 31/32	 7/8	 0.12
	 9			   1/2	 5/8	 1 1/8	 7/8	 0.22
	 10			   1/2	 3/4	 1 1/4	 7/8	 0.25
	 11			   1/2	 7/8	 1 29/64	 7/8	 0.38
	 12	 1/2	 0.26	 1/2	 1	 1 9/16	 7/8	 0.44
	 13	 1/2	 0.30	 1/2	 1	 1 9/16	 7/8	 0.50
	 14	 1/2	 0.34	 1/2	 1	 1 11/16	 7/8	 0.57
	 15	 5/8	 0.38	 1/2	 1 1/4	 1 13/16	 7/8	 0.69
	 16	 5/8	 0.41	 5/8	 1 1/4	 2	 7/8	 0.81
	 17	 5/8	 0.44	 5/8	 1 5/16	 2 1/8	 7/8	 0.94
	 18	 5/8	 0.46	 5/8	 1 1/2	 2 5/16	 7/8	 1.12
	 19	 5/8	 0.52	 5/8	 1 3/4	 2 1/2	 7/8	 1.30

TYP A TYP B

EINFACHE 
BOHRUNG

WT.
LBS.

EINFACHE 
BOHRUNG

MAX.
BOHRUNG

HUB
DURCHM.

LTB WT.
LTB.

NR.
ZÄHNE

	 8			   5/8	 3/4	 1 1/5	 1	 0.25
	 9			   5/8	 3/4	 1 3/8	 1	 0.43
	 10			   5/8	 1	 1 9/16	 1	 0.49
	 11			   5/8	 1	 1 13/15	 1	 0.64
	 12	 5/8	 0.33	 5/8	 1 1/4	 2	 1	 0.81
	 13	 5/8	 0.42	 5/8	 1 1/4	 2	 1	 0.92
	 14	 5/8	 0.48	 5/8	 1 1/4	 2 1/8	 1	 1.00
	 15	 5/8	 0.54	 5/8	 1 1/2	 2 3/8	 1	 1.20
	 16	 5/8	 0.67	 5/8	 1 9/16	 2 1/2	 1	 1.40
	 17	 5/8	 0.71	 5/8	 1 7/8	 2 11/15	 1	 1.80
	 18	 5/8	 0.82	 5/8	 1 7/8	 2 7/8	 1 1/8	 2.20
	 19	 5/8	 0.94	 5/8	 2	 3	 1 1/8	 2.50

TYP A TYP B

EINFACHE 
BOHRUNG

WT.
LBS.

EINFACHE 
BOHRUNG

MAX.
BOHRUNG

HUB
DURCHM.

LTB WT.
LTB.
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KETTEN (ANSI STANDARD/ISO 606)

Die Präzisionsstahl-Rollenkette der KFB ist ein hocheffizientes und vielseitiges Mittel zur Übertragung mechanischer Kräfte, das im 
Bereich der industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen alle bisherigen Kettentypen fast vollständig ablösen kann.

PITCH
(INCH)

PITCH
(MM

INNEN- 
BREITE

ROLLE
DURCHM.

PLATTE
HÖHE

PLATTE
INNEN- 
BREITE

PLATTE
ÄUSSERE 

BREITE

PIN
DURCHM.

PIN
LÄNGE

CONN. LINK
EXTENSION

TRANSVERSE
PITCH

ISO606
TENSILE

STRENGTH

GEWICHT
KG/M

	 A	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H1	 J	 K
ANSI STANDARD - SIMPLEX
0.375	 9.525	 4.68	 5.08	 8.60	 1.29	 1.29	 3.59	 12.0	 1.7	 -	 7900	 0.35 
0.500 	 12.700 	 7.85 	 7.92 	 11.20 	 1.55 	 1.55	 3.97 	 16.4 	 2.1 	 - 	 13900 	 0.60 
0.625 	 15.875 	 9.40 	 10.16 	 14.60 	 2.04 	 2.04 	 5.08 	 20.4 	 2.7 	 - 	 21800 	 1.00
0.750 	 19.050 	 12.57 	 11.91 	 17.50 	 2.45 	 2.45 	 5.94 	 25.3 	 2.6 	 - 	 31300 	 1.47
1.000 	 25.400 	 15.75 	 15.88 	 24.13	  3.25 	 3.25 	 7.94 	 32.7 	 3.0 	 - 	 55600 	 2.80
1.250 	 31.750 	 18.90 	 19.05 	 30.17 	 4.06 	 4.06 	 9.54 	 39.7 	 4.2 	 - 	 87000 	 4.20
1.500 	 38.100 	 25.23 	 22.23 	 36.20 	 4.80 	 4.80 	 11.11 	 49.3 	 5.3 	 - 	 125000 	 5.70
ANSI STANDARD - DUPLEX
0.375 	 9.525 	 4.68 	 5.08	  8.60 	 1.29 	 1.29 	 3.59 	 22.2 	 1.7 	 10.13 	 15800	 0.62 
0.500 	 12.700 	 7.85 	 7.92 	 11.20 	 1.55	  1.55 	 3.97 	 30.8 	 2.1 	 14.38 	 27800 	 1.20 
0.625 	 15.875 	 9.40 	 10.16 	 14.60 	 2.04 	 2.04 	 5.08 	 38.4 	 2.7 	 18.11 	 43600 	 1.98 
0.750 	 19.050 	 12.57 	 11.91 	 17.50 	 2.45	  2.45 	 5.94 	 48.1 	 2.6 	 22.78 	 62600 	 2.91 
1.000 	 25.400 	 15.75 	 15.88 	 24.13 	 3.25 	 3.25 	 7.94 	 61.9 	 3.0 	 29.29 	 111200 	 5.50 
1.250 	 31.750 	 18.90 	 19.05 	 30.17 	 4.06 	 4.06 	 9.54 	 75.4 	 4.2 	 35.76 	 174000 	 8.40 
1.500 	 38.100 	 25.23 	 22.23 	 36.20	  4.80 	 4.80 	 11.11 	 94.7 	 5.3 	 45.44 	 250000 	 11.00 
ANSI STANDARD - TRIPLEX 
0.375 	 9.525 	 4.68 	 5.08 	 8.60 	 1.29 	 1.29 	 3.59 	 32.2 	 1.7 	 10.13 	 23700 	 0.93 
0.500 	 12.700 	 7.85 	 7.92 	 11.20 	 1.55	  1.55 	 3.97 	 45.1	  2.1 	 14.38 	 41700 	 1.80 
0.625 	 15.875 	 9.40 	 10.16 	 14.60 	 2.04 	 2.04 	 5.08 	 56.5 	 2.7 	 18.11 	 65400 	 2.96 
0.750 	 19.050 	 12.57 	 11.91	  17.50 	 2.45	  2.45 	 5.94	  70.9 	 2.6 	 22.78 	 93900 	 4.38 
1.000 	 25.400 	 15.75 	 15.88 	 24.13 	 3.25 	 3.25 	 7.94 	 91.2 	 3.0 	 29.29 	 166800 	 8.30 
1.250 	 31.750 	 18.90 	 19.05 	 30.17 	 4.06 	 4.06 	 9.54 	 111.2 	 4.2 	 35.76 	 261000 	 12.60 
1.500 	 38.100 	 25.23 	 22.23 	 36.20 	 4.80 	 4.80 	 11.11 	 140.2 	 5.3 	 45.44 	 375000 	 16.70

ANSI
REF

35 - 1
40 - 1
50 - 1
60 - 1
80 - 1
100 - 1
120 - 1

35 - 2
40 - 2
50 - 2
60 - 2
80 - 2
100 - 2
120 - 2

35 - 3 
40 - 3
50 - 3
60 - 3
80 - 3
100 - 3
120 - 3



Für mehr Informationen 
kontaktieren Sie uns unter:

KFB Clarfeld Germany GmbH
Bürgerweide 24
21423 Winsen/Luhe

Tel.:  +49 4171 8893 0
Fax.: +49 4171 8893 93
info@kfb.de

Oder besuchen Sie unsere 	
Webseite unter:

www.kfb.de


