
rhenus Kühlschmierstoffe
Maximal leistungsfähig bei niedrigem Verbrauch
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Optimiert für 
hochtechnisierte 
Prozesse

Einstieg

Neue Werkstoffe und Bearbeitungsverfahren, innovative Werkzeug- und Maschinen-

technik – für die Metallbearbeitung brauchen Sie mehr als Standard-Kühlschmierstoffe. 

Jede Anwendung ist anders. Umso mehr gilt es, passgenaue Produkte bereitzustellen 

und anwendungstechnische Erfahrungen intelligent zu nutzen.
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Ob aminfrei oder auf Basis alternativer Amine, Zwei-Komponenten-Kühlschmierstoff 

oder Multifunktionsprodukt, Spezial-Kühlschmierstoff für die Magnesiumbearbei-

tung oder das Molybdänschleifen, Kühlschmierstoffe für neuartige Aluminium-

Legierungen und Verbundwerkstoffe – erwarten Sie einfach mehr von uns.

rhenus Kühlschmierstoffe sind immer eine exzellente Lösung: technisch, wirtschaft-

lich und ökologisch.

Innovationen – made by Rhenus Lub

Seit Gründung des Unternehmens vor 130 Jahren setzen wir Maßstäbe bei indus-

triellen Schmierstoffen. Als Spezialist für wassermischbare und nichtwassermisch-

bare Kühlschmierstoffe sowie für Hochleistungsfette ist Rhenus Lub seit jeher 

Innovationsvorreiter. Als Technologieführer setzen wir Rohstoffe in höchster Qualität 

ein und haben amin- und borsäurefreie Kühlschmierstoffe nach höchsten gesund-

heitsrelevanten Anforderungen zum Standard gemacht. 

In enger Zusammenarbeit mit 

Universitäten und Forschungsein-

richtungen entwickeln wir unsere 

Produkte speziell für Ihre Anwen-

dungen permanent weiter.  

In einem gemeinsamen Projekt mit 

der renommierten Universität 

Bremen erforschen wir zum Bei-

spiel die Auswirkungen der Mikro-

biologie auf mög liche Einsparpotenziale beim Einsatz von Schmierstoffen. Oder wir 

entwickeln eine neue Formel für wassermischbare Kühlschmierstoffe – für eine noch 

höhere Langzeit-Stabilität und Resistenz gegen Einträge von Bakterien und Pilzen.
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Wassermischbare  
Kühlschmierstoffe

Wassermischbare Kühlschmierstoffe von Rhenus Lub bilden feindisperse, sehr stabile 

Emulsionen, die überdurchschnittliche lange Standzeiten ermöglichen und die 

Austragsverluste erheblich reduzieren. In der Regel reichen Nachsetzkonzentrationen 

von 1–2 % aus, um die Sollkonzentration einzuhalten – ein wichtiger Beitrag, um 

Prozesskosten zu senken. 
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Amin- und borsäurefrei – für optimale Hautverträglichkeit

Unabhängige Labore bestätigen das äußerst niedrige Allergiepotenzial der amin-

freien rhenus Kühlschmierstoffe, die in den günstigen pH-Lagen von 7,5 bis 8,5 

arbeiten. Den hautschonenden Charakter belegt auch die Messung des „Trans-

epidermalen Wasserverlustes“ (TEWL), mit der Rhenus Lub neue Standards für 

wassermischbare Kühlschmierstoffe bestimmt hat.

Vorteile auf einen Blick:

 — Lange Standzeiten der Kühlschmierstoffe

 — Hohe Maßgenauigkeit und Oberflächengüte für Ihre Werkstücke

 — Deutlich reduzierter Werkzeugverschleiß bei hoher Schneidleistung

 — Unschlagbar niedriger Verbrauch 

 — Beste Hautverträglichkeit

 — Sicherer und wirtschaftlicher Prozessablauf für verschiedenste Applikationen

 — Keine Kennzeichnungspflicht
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Beispiele: Produkte & 
Anwendungen
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Der Alleskönner: Die bor- und aminfreie rhenus 7er-Reihe 

Sehr gute Hautverträglichkeit, optimale Langzeitstabilität, geringe Schaumbildung 

und sehr gute Materialverträglichkeit – mit diesen Leistungsmerkmalen punktet die 

rhenus 7er-Reihe. Vom Schleifen bis hin zu Schwerst-Zerspanungen von Edelstählen 

und Aluminium garantieren die Kühlschmierstoffe aus der innovativen Produktreihe 

eine sichere Schmierwirkung und schützen zugleich zuverlässig vor Verfärbungen 

und Korrosion. 

Für leichte Zerspanungen und zum Schleifen eignet sich rhenus FS 750. Der Hochleis-

tungsschmierstoff ist bei üblichen Wasserhärten problemlos einsetzbar ist und damit 

ideal für Kunden aus der metallbearbeitenden Industrie, die alle Vorteile borsäure- 

und aminfreier wassermischbarer Kühlschmierstoffe nutzen wollen.

Beste Ergebnisse bei der Zerspanung von Aluminium und NE-Metallen

Der borfreie Kühlschmierstoff rhenus TU 43 auf der Basis anspruchsvoller und ver-

dampfungsarmer alternativer Amine führt mit seiner leistungsstarken Fettstoff-

Additivierung zu optimalen Ergebnissen bei Zerspanung von Aluminium und 

NE-Metallen, aber auch bei anspruchsvollen Bearbeitungen von Stahl und Gusseisen. 

Sehr gute Langzeitstabilität, ausgezeichnete Spülwirkung und ein zuverlässiger 

Korrosionsschutz sind die entscheidenden Vorteile, die Ihnen einen echten Mehr-

wert verschaffen. 

Ideal für Magnesiumbearbeitungen

Der wassermischbare Kühlschmierstoff rhenus XF 80 MG zeichnet sich besonders 

durch seine hohe Emulsionsstabilität, geringe Wasserstoffentwicklung und redu-

zierte Auflösung von Magnesium aus, ohne dass es zu Beeinträchtigungen der 

Magnesiumlegierungen kommt. Äußerst lange Standzeiten, die geringe Nachsatz-

konzentration und ein ausgezeichnetes Spülverhalten tragen dazu bei, Gesamt-

kosten des Fluidprozesses nachhaltig zu senken.
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Wassermischbar oder nicht wassermischbar?

Es gibt Anwendungsfälle im Grenzbereich. Was tun, wenn alles in der Prozesskette 

auf wassermischbar ausgerichtet ist? Oder wenn die additivierten mineralölhaltigen 

Produkte keine ausreichenden Ergebnisse der Bearbeitung zulassen? 

Dieser Fall kann beim anspruchsvollen Gewindeschneiden oder Reiben ebenso 

auftreten wie in Räumoperationen. Gerade beim Räumen bewegen sich Anwender 

schnell in Grenzbereichen. rhenus XF 61 P ist mineralölfrei, leistungsstark additiviert 

und stabil. Der wassermischbare Kühlschmierstoff überzeugt als Problemlöser beim 

anspruchsvollen Gewindeschneiden, Reiben und in Räumoperationen. 

Dank seiner speziellen Additivie-

rung mit EP-Schwefel garantiert 

der Hochleistungsschmierstoff 

bei allen Grenzfällen des Kühl-

schmierstoff-Einsatzes beste 

Ergebnisse. Dabei entspricht 

rhenus XF 61 P allen geltenden 

gesetzlichen Normen und Vor-

schriften, schont die Umwelt und unterliegt keiner Kennzeichnungspflicht.
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Nichtwassermischbare 
Kühlschmierstoffe
Unser leistungsfähiges Sortiment an verdampfungsarmen nichtwassermischbaren 

Kühlschmierstoffen basiert auf ausgewählten Grundölen mit geringem Aromaten-

gehalt und anwendungsspezifischen Additiven. Alle Produkte sind grundsätzlich 

öl nebelarm und unterschreiten die gesetzlich geforderten Grenzwerte.
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Perfekt zugeschnitten auf Ihre Anwendung

Welcher nichtwassermischbare Kühlschmierstoff ist genau für Ihre Anwendung 

geeignet? Hier helfen unsere Experten. Dabei werden nicht nur der Bearbeitungs-

prozess (Werkzeuge, Schnittgeschwindigkeit, Vorschub), das zu bearbeitende Mate-

rial oder die Anforderungen an die Oberflächenbeschaffenheit analysiert. Teil der 

Gesamtbetrachtung sind darüber hinaus entscheidende Anlagenparameter wie 

Füllmenge, Filtersystem und Kühlschmierstoffdruck. Die Berücksichtigung lokaler 

gesetzlicher Bestimmungen, die optimale Integration in Ihren Produktionsprozess 

und die Entsorgung des Mediums runden das Paket ab und sorgen vor allem für 

eines: einen sicheren und wirtschaftlichen Fluidprozess. 

Anwendungsbereiche und Vorteile

Hon- und Schleiföle

 — Niedrige Öl-Viskosität, geringe Schaumneigung, Sicherheit durch hohe Flamm-

punkte, kein Schleifbrand 

 — Ausgezeichnete Schmiereigenschaften, lang anhaltende Abtragsleistungen, gute 

Filtrierbarkeit, hervorragendes Spülverhalten

Schneidöle

 — Lange Werkzeugstandzeiten, Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit, Reduzierung 

von Verschleiß und Wartungskosten, gesicherte Oberflächengüte und 

Maßgenauigkeit

Stanz- und Ziehöle sowie Spezialöle für die Umformtechnik

 — Hohe Bearbeitungsleistung, höchste Formgenauigkeit und Oberflächengüte bei 

komplizierten Werkstückgeometrien, Senkung der Prozesskosten

 — Einsatzbereiche von Stahl über Alu bis Kupfer, Senkung der Entsorgungskosten 

und sicher für die Umwelt, da chlorfrei

 — Optimale Einsatzmengen wegen guter Applikationsgenauigkeiten, hervorragende 

Ergebnisse durch gezielte Abstimmung auf die technologischen Ansprüche
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Beispiele: Produkte & 
Anwendungen



17

Die Königsklasse der Schleif- und Schneidöle

Die emissionsarmen, chlorfreien rhenus Schleif- und Schneideöle vermindern den 

Ölnebel und die Ölverdampfung. Sie zeichnen sich durch ausgezeichnete  

Noack-Werte bei hohen Flammpunkten und gleichzeitig niedriger Viskosität aus.  

Das Ergebnis: Niedriger Verbrauch und damit eine deutliche Kostensenkung.

Kein Schleifbrand mehr bei der Herstellung von Zahnrädern

Die Herstellung von Zahnrädern erfolgt nach unterschiedlichen Verfahren, beispiels-

weise mit dem Vollformschleifen. Das Schleiföl rhenus CXS garantiert dank seiner 

Viskosität von 10 mm2/s bei 40°C sowohl eine sehr gute Kühlwirkung als auch eine 

optimale Filtrierung. Zudem wird Schleifbrand vermieden, was bisher eine häufige 

Fehlerquelle bei der Bearbeitung von Zahnrädern darstellte. Anwendungen auf 

Verzahnungsmaschinen von Kapp, Liebherr, Klingelnberg, Gleason Pfauter, Niles und 

anderen unterstreichen die Leistungsfähigkeit von rhenus CXS.

Geringerer Verbrauch – geringere Kosten

Speziell für die Aluminiumverarbeitung haben wir das Produkt rhenus DU 42 P 

entwickelt. Der hochlegierte Spezialschmierstoff verfügt über ein besonders gutes 

Netzvermögen, bildet einen gleichmäßig dünnen Schmierfilm auf der gesamten 

Metalloberfläche und haftet zuverlässig am Werkstück. So können Unternehmen 

ihren Ölverbrauch deutlich senken - beim Ziehen von Profilen und Drähten mit Mate-

rialstärken bis zu einem Millimeter, aber auch beim Drückwalzen. rhenus DU 42 P 

kann mit einer Viskosität von 42 mm2/s sprühend oder überflutend auf den Schmier-

flächen appliziert werden. 

Bei Zerspanoperationen kann auf einen zusätzlichen Schmierstoff verzichtet werden. 

Auch Kunden, die ihre Umformprodukte einer zusätzlichen Wäsche unterziehen 

müssen, profitieren vom Einsatz des neuen Ziehöls.



18



19



20

Wassermischbare Kühlschmierstoffe

Die Universellen

Produkt

Mineral öl-
gehalt [%]

Polare/ 
EP- 
Additive

Einsatz-
konzen-
tration 
ab % 

Werkstoffe Anwendungshinweise

Guss 
G

Stahl 
S

Schwer spanbare 
Legierungen H/X/Z

Alu 
N

Messing 
Kupfer N

rhenus FU 7501) 41 Polar 6 X XX X XX X Universal-Kühlschmier stoff, 

optimal auf Bearbeitungs-

zentren. WGK 1.

rhenus FS 7501) 41 4 X X X Schleifen und leichte 

Zerspanung. WGK 1.

rhenus FU 7601) 29 Polar/EP 5 XX XX Speziell für die Schwerst-

zerspanung von hoch legierten 

Stählen. WGK 1.

rhenus FU 50 TD1) 50 Polar 6 X X XX X Universal-Kühlschmier stoff, 

gute Langzeitstabilität,  

be vor zugt für die Aluminium-

Bearbeitung. WGK 1.

rhenus TU 30 17 Polar 4 XX XX X X X Universal-Kühlschmier stoff 

mit hervorragender Kühl- und 

Spülwirkung. WGK 1.

rhenus TS 30 21 4 XX XX X X Schleifen und leichte Zer-

spanung. Schaumarm und gut 

spülend. WGK 1.

rhenus TU 34 36 Polar 4 XX XX X XX Universal-Kühlschmierstoff, 

schaumarm und gut spülend. 

WGK 1

rhenus TU 432) 16 Polar 4 XX XXX XXX XXX Universal-Kühlschmierstoff 

für schwere Bearbeitung. 

WGK 1

rhenus TS 442) 27 4 XXX XX X Universal-Kühlschmierstoff 

zum Schleifen und für leichte 

Bearbeitung. WGK 1

Die Syntheten

Produkt

Mineral öl-
gehalt [%]

Polare/ 
EP- 
Additive

Einsatz-
konzen-
tration 
ab % 

Werkstoffe Anwendungshinweise

Guss 
G

Stahl 
S

Schwer spanbare 
Legierungen H/X/Z

Alu 
N

Messing 
Kupfer N

rhenus TY 100 S 0 4 XX XX XX X X Klarsicht-Schleifmittel, extrem 

schaumarm und geruchsmild, 

WGK 1.

rhenus FY 121 L 0 Polar 3 X XX XX X X Klarsicht-Kühlschmierstoff für 

Zerspanung und Umformung, 

WGK 1.
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Die Speziellen

Produkt
Mineral öl-
gehalt [%]

Polare/EP-
Additive

Einsatz konzen-
tration ab %

Werkstoffe Anwendungshinweise

rhenus FU 8501) 35 Polar 5 Aluminium, Stahl Universal-Kühlschmierstoff, optimal auf 

Bearbeitungszentren und Transferstraßen, z.B. 

für die komplexe Aluminiumbear beitung einschl. 

Gewindeschneiden und Mapalreiben. WGK 1.

rhenus FU 7551) 34 Polar 5 NE-Metalle und 

Alu-Legierungen

Speziell für NE-Metalle und sehr empfindliche  

Alu-Legierungen. WGK 1.

rhenus R-FLEX 0 Polar/EP 2/2 Schwer spanbare 

Stahl-, Alu- und 

Sonderlegierungen 

G, X, N, Z

Der Zwei-Komponenten-Kühlschmierstoff:

 · rhenus R-FLEX lub, der Ester-Schmierstoff

 · rhenus R-FLEX em, das Emulgator-Package;

flexibel anzupassende Schneidleistung,

minimale Schaumentwicklung.

rhenus FU 601) 0 Polar 5 Schwer spanbare 

Stahl-, Alu- und 

Sonderlegierungen

Ester-Kühlschmierstoff für schwerste Zerspanung und 

Umformung. WGK 1.

rhenus XF 80 MG 35 Polar 5 Magnesium Spezial-Kühlschmierstoff zur Magnesium- 

Bear  beitung, minimiert die Wasserstoff bildung.  

WGK 1.

rhenus FS 711) 66 5 Stahl, Alu,  

NE-Metalle S, N

Hochmineralölhaltiger, weißlich emulgierender 

Universal-Kühlschmierstoff. WGK 1.

rhenus XY 120 HM 0 3 Hartmetall Schleifprodukt zur Herstellung von 

Hartmetallwerkzeugen. WGK 1.

rhenus XF 61 P 0 Polar/EP 6 Schwer spanbare

Stahl-, Alu- und

Sonderlegierungen

Hochleistungs-Kühlschmierstoff für Grenzfälle des 

KSS-Einsatzes

Serviceprodukte

Produkt
Kombination Anwendungshinweise

rhenus ZC 948 Für alle mineralölhaltigen und ester basischen 

Kühlschmierstoffe
Der Einsatz von Systemreinigern vor einer Neubefüllung von 

Kühlschmierstoff-Systemen ermöglicht längere Standzeiten und eine 

bessere Hygiene. So lässt sich die Leistung des Kühlschmier stoffs voll 

nutzen.
rhenus ZC 944 Für wasserlösliche, mineralölfreie 

Kühlschmierstoffe

rhenus ZU 900 Universal-Additiv Zur Behebung von sich gegenseitig beeinflussenden Störungen im 

Langzeiteinsatz von Kühl schmierstoffen – Standzeitverlängerung.

rhenus ZW 977 Entschäumer für alle mineralöl haltigen und 

mineralölfreien Kühlschmierstoffe

Wirkt schon in sehr geringen Dosierungen gegen im Bearbeitungsprozess 

störenden Schaum.

G: Gusseisen, GG, GGG, GT
S: Stahl/Stahlguss (nicht rostbeständig/austenitisch)
X: Rostbeständiger Stahl/Stahlguss mit austenitischem Gefüge
H: Gehärteter Stahl oder Guss
Z: Schwer spanbare Legierungen auf Basis Ni, Co, Fe oder Ti
N: NE-Werkstoffe und Nichtmetalle

X  = geeignet
XX  = gut geeignet
XXX  = optimal geeignet

1) borfrei/aminfrei
2) borfrei/aminhaltig 
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Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Hon- und Schleiföle

Produkt
Viskosität 
(40 °C) [mm2/s] 

Kupfer korrosion Anwendungshinweise

rhenus GP 5 M  5 1 Universalhonöl für Stahl und Buntmetalle, auch zur Feinstzerspanung geeignet.

rhenus EG 5  5 1 Aromatenfreies, emissionsarmes Schleif- und Schneidöl mit hoher Leistung.

rhenus GP 4  5 1 Niedrigviskoses Schleiföl, aromatenfrei, auch zum Hartmetallschleifen.

rhenus CXS  10 1 Schleiföl zum Vollformschleifen mit CBN-Schleifscheiben von Verzahnungs- und 

Profilteilen (Schleiföl z.B. für Reishauer-, KAPP- und Gleason-Maschinen).

rhenus EG 10  10 1 Aromatenfreies, niedrigviskoses und emissionsarmes Schleiföl zum 

Hochleistungsschleifen.

rhenus EHM 7  7,5 1 Aromatenfreies, niedrigviskoses und emissionsarmes Hartmetallschleiföl.

rhenus GP 20 M  20 1 Emissionsarmes Universalschleiföl für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und 

Buntmetallen.

Minimalmengen-Sprühschmierstoffe

Produkt
Viskosität 
(40 °C) [mm2/s] 

Kupfer korrosion Anwendungshinweise

rhenus CBR 25 1 Dünnfilmsprühschmierstoff zum Sägen von Stahl und Aluminium.

rhenus SSL 47 1 Sprühschmierstoff zur Zerspanung von Buntmetallen, Stahl, hoch festen Stählen  

und Aluminium, Einsatz auch beim Rohrzug von Kupfer-/ Nickelrohren.

rhenus SSU 39 3 EP-Sprühschmierstoff für höchste Anforderungen in der Zerspanungsleistung, 

abwaschbar eingestellt.

rhenus SSC 6 1 Sägen und Zerspanen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen mit geringen 

Rückständen.

Gleitbahnöle

Produkt
Viskosität Anwendungshinweise

rhenus SLA 68 Viskosität 68 

mm²/s bei 40 °C Die rhenus Gleitbahnöle sind optimal auf die rhenus Kühlschmierstoffe abgestimmt. Demul gierend 

eingestellt gewährleisten sie höchste Sicherheit für die Werk zeug maschine – kein stick-slip – und 

lassen sich leicht aus den Emulsio nen separieren. Im SKC-Test erreichen sie beste Werte.rhenus SLB 220 Viskosität 220 

mm²/s bei 40 °C
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Schneidöle

Produkt
Viskosität 
(40 °C) [mm2/s] 

Kupfer korrosion Anwendungshinweise

rhenus EU 10 10 1 Aromatenfreies, niedrigviskoses und emissionsarmes Mehrzweckschneidöl.

rhenus UP 21 M 21 1 Emissionsarmes Mehrzweckschneidöl.

rhenus EP 10 M 10 1 Emissionsarmes EP-Schneidöl für Stahl, Guss, Bunt metalle und Aluminium,  

Schleifen von Nockenwellen.

rhenus EA 19 S 19 4 Emissionsarmes EP-Schneidöl für alle schweren Bearbeitungen wie z.B. Bohren, 

Gewindeschneiden, Fräsen und Gewinde bohren.

rhenus UA 24 S 23 4 Gewindeschneiden und -bohren in hochlegierten Werkstoffen und Stahlguss, auch 

für Räum-, Fräs- und Stoßarbeiten geeignet.

rhenus UA 42 S 43 4 Wie rhenus UA 24 S, jedoch höher viskos.

rhenus EDD 10 10 4 Aromatenfreies, niedrigviskoses und emissionsarmes Tiefbohröl, besonders 

geeignet für das Bohren mit Einlippenbohrern im Durch messerbereich  

1 bis 15 mm.

rhenus EP 15 S 15 1 Emissionsarmes Tiefbohröl für alle gängigen Bohrverfahren. Mehrzweckschneidöl  

mit hoher Leistung.

rhenus UA 19 S 19 4 Zum Tiefbohren im BTA-Verfahren in zähharten Stählen, auch für schwere 

Bearbeitungen geeignet.

rhenus UA 28 S 28 4 Räumen, Fräsen und Tiefbohren schwer zerspanbarer Werkstoffe, 

Hochleistungsschneidöl. 

rhenus EA 25 S 25 4 EP-Räumöl für schwere Bearbeitungen mit hoher Haftung.
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Spezialöle für die Umformung

Stanz- und Ziehöle

Produkt
Viskosität 
(40 °C) [mm2/s] 

Kupfer-
korrosion

Werkstoffe Anwendungshinweise

rhenus SW 35 P 40 1 Stahl,  

Aluminium

Mineralölfreies, wassermischbares Ziehöl zum Ziehen von Stahl- 

und Alu-Profilen sowie zum Tiefziehen von Stahl und Alu. Einsatz: 

sowohl pur als auch wassergemischt bis ca. 10%ige Emulsion. Zur 

Umlaufschmierung geeignet.

rhenus SCM 225 1 Stahl,  

Aluminium, 

Buntmetalle

Wassermischbares Ziehöl für schwere Umformungen an allen 

Werkstoffen, z. B. zum Schüsselziehen für PKW-Felgen aus Stahl 

und Alu. Emulsionsstabil bis ca. 30%. Zur Umlauf schmie rung 

geeignet.

rhenus CXI 420 1 Stahl, Alu, Niro 

und Buntmetalle

Ziehöl, wassermischbar, für schwere Umformungen an groß-

flächi gen Teilen wie Katalysator-Schalen etc. Einsatz: sowohl pur 

als auch wassergemischt bis ca. 30%. Nur zur Verlust schmie rung 

geeignet.

rhenus SU 125 P 120 1 Aluminium, 

Buntmetalle

Ziehöl zum Tiefziehen und Abstreck-Gleitziehen von Aluminium, 

z. B. zur Herstellung von dünnwandigen Hülsen.

rhenus SU 190 A 180 4 Stahl, Niro Zieh- und Stanzöl für schwierige Umformungen, wie z. B.  

Biege operationen an Stahl und Niro.

rhenus SU 120 A 125 4 Stahl,  

Edelstahl

Universal Tiefzieh- und Stanzöl für gehobene Anforderungen an 

Fein- und Mittelblechen bis ca. 4 mm.

rhenus SE 5 1,3 1 Stahl, Aluminium, 

Buntmetalle

Verdunstendes Stanzöl VbF A III, z. B. für die Herstellung von 

Trafoblechen, Clips und ähnlichen Stanzbiegeteilen.

rhenus SE 16 1,9 1 Stahl, Aluminium, 

Buntmetalle

Verdunstendes Stanzöl VbF A III, z. B. für die Herstellung von 

Lochblechen bis zu einer Materialstärke von ca. 2 mm und 

Stanzbiegeteilen in vergleichbaren Abmessungs bereichen.

rhenus SF 125 A 125 4 Stähle wie:  

QStE 420;  

C 10 etc.

Chlorfreies Feinschneidöl zum Feinschneiden aller feinschneid-

fähigen, normalen Stahlqualitäten bis ca. 8 mm (Feinkorn-

baustähle, Einsatzstähle/Warmband in GKZ-Qualität).

rhenus SF 150 A 150 4 Stähle wie:  

20 MnCr5; C 35; 

C 40; 100 Cr 6

Chlorfreies Feinschneidöl speziell für hohe Schwierigkeits grade 

auch bei weniger anspruchsvollen Stahlqualitäten sowie für 

abrasive Werkstoffe (Vergütungsstähle, Federstähle/Warm- und 

Kaltband in GKZ-Qualität).

rhenus SF 260 A 260 4 Stähle wie:  

20 MnCr5; C 35; 

100 Cr 6

Hochviskoses chlorfreies Feinschneidöl speziell für schwierige 

Werkstoffe bei Materialstärken bis ca.12 mm (Vergütungs stähle, 

Federstähle/Warm- und Kaltband in GKZ-Qualität).

rhenus DU 42 P 42 1 Zum Ziehen von Profilen und Drähten aus Kupfer, Messing und 

Aluminium. Kann sprühend aber auch überflutend appliziert 

werden.

rhenus DU 2700 P 2.700 1 Zum Ziehen von Stangen und Profilen sowie Rohren aus 

Aluminium, Messing, Neusilber oder Kupfer. Einsetzbar sowohl 

für die Innen- als auch für die Außen schmie rung.
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rhenus DU 700 P 700 1 Zum Ziehen von Stäben, Profilen und Rohren aus NE-Metallen. 

Sowohl zur Ziehringschmierung als auch zur Stopfenschmierung 

einsetzbar. Keine Wäsche vor der Schutzgasglühe notwendig. 

Produkt hinterlässt keine Rückstände oder Verfärbungen.

rhenus DU 601 P 600 1 Eignet sich zum Ziehen von NE-Halbzeugen sowie zum 

Kalibrieren von AI-Motorgehäusen. Gutes Rückstandsverhalten 

nach Schutzgasglühe.

rhenus DE 12 P 12 1 Verdunstendes Ziehöl. Wird insbesondere eingesetzt zum Ziehen 

von weichen und halbharten Kupferrohren im letzten Zug 

(Stopfenzug).

Spezialöle

Produkt
Viskosität  
(40 °C) [mm2/s]

Kupfer-
korrosion

Werkstoffe Anwendungshinweise

rhenus FE 80 80 4 Zum Vorformen, Biegen und Außenschmieren von Rohren und 

Profilen von Stahl und Niro bei IHU-Pressen.

rhenus FSC-IHU 12/20 °C 1 Wasserlösliches Druckmedium zum Innenhochdruckumformen. 

Freigegeben von der Firma Schuler-Hydroforming.

rhenus PU 60 A 60 4 Stahl, legiert, 

phosphatiert,  

z. T. beseift

Helles, geruchsneutrales, dünnflüssiges Kaltfließpressöl zur 

Herstellung von Schrauben und Verbindungselementen mit 

hohem Umformgrad.

rhenus PU 115 A 120 4 Rost- und 

säurefeste Stähle

Helles Fließpressöl für schwierigste Umformungen zur Herstellung 

von Voll-, Hohl- und Napfteilen.

rhenus PU 135 P 135 1 Stahl, legiert, 

phosphatiert,  

z. T. be seift;  

Alu minium, 

Bunt   metalle

Helles, geruchsmildes Kaltfließpressöl, das sowohl zur 

Umformung als auch zur Maschinenschmierung geeignet ist. 

Einsetzbar zur Herstellung aller gängigen Verbindungselemente 

bis ca. 6 mm Durchmesser.
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Rhenus Lub GmbH & Co KG 

Erkelenzer Straße 36 

41179 Mönchengladbach

Telefon +49 2161 5869-0

Telefax +49 2161 5869-93

vertrieb@rhenusweb.de

www.rhenuslub.com
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